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ACTA DE FALLO DE LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL/MEG/011/2025 con Concurrencia de Comité
“ADECUACION DE SALA PARA EXHIBICION DE ARTESANIA “ORIGINAL” EN EL EDIFICIO ARRONIZ”

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:06 quince horas con seis minutos del dia 08 ocho de
septiembre de 2025 dos mil veinticinco y estando constituidos en la Avenida Judrez, nimero 612
seiscientos doce, Colonia Centro, Cédigo postal 44100, de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, se
encuentra el Comité de Adquisiciones del Organismo Publico Descentralizado denominado Museos,
Exposiciones y Galerias de Jalisco, en adelante referido como el “Comité de Adquisiciones”, quien
actua en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 69, de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratacién de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante referido
como “La Ley”, con el objeto de emitir el Dictamen de Fallo de la Licitacién Publica Local LPL/MEG/011
/2025 con Concurrencia de Comité “ADECUACION DE SALA PARA EXHIBICION DE ARTESANIA
“ORIGINAL” EN EL EDIFICIO ARRONIZ”

Para la evaluacion de las proposiciones se aplicé en primera instancia la Evaluacién Legal -
Administrativa, posteriormente la Evaluacién Técnica después de haber revisado y analizado
detalladamente las Propuestas del procedimiento de adquisicion antes mencionado, se emite el
presente fallo de licitacion conforme a lo siguiente:

ANTECEDENTES N\

- Q/QJ \

)

1. Mediante el Oficio MEG/DEE/164/2025 con fecha de 12 de agosto, suscrito por la Licda. /

Adriana Cérdova Navarro, en su caracter de Directora de Espacios Expositivos Patrimoniales solicit se s
iniciara el procedimiento de adquisicidn bajo la modalidad de Licitacién Publica Local. 7

2. El 20 de agosto 2025 se realizé la Quinta Sesién Ordinaria con Concurrencia del Comité, para
llevar a cabo la aprobacién de las Bases de la Convocatoria de la Licitacién

3. Con fecha de 20 de agosto de 2025, fueron publicadas las Bases de la Convocatoria de la l‘\J
Licitacion, en nuestro portal de Transparencia y en fisico en el domicilio constituido.
4, Se realizo el registro y el Acto de Junta Aclaratoria el 26 de agosto del 2025, en el cual se
presento un proveedor, de conformidad con el numeral 4.2 de las Bases de Convocatoria.
5. El 29 de agosto de 2025 se realizé la Séptima Sesién Ordinaria con Concurrencia del Comité,
para llevar a cabo la Presentacién y Apertura de Propuestas.
6. Al Acto de Presentacién y Apertura de Propuestas, asistieron 03 tres proveedores, cuya
propuesta fue materia de analisis, tratdndose del siguiente: ¢
No. REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA QUE REPRESENTA
01 Anahi Alejandra Islas Garcia RPBK Taller SADE SA de CV.
02 Luis Fernando Rivera Rodriguez Estella Ingenieria S.A. DE C.V.
03 José Luis Valencia Saavedra Salvador Herndndez Betancourt
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|
Por lo que una vez realizados los anteriores sefialamientos y siguiendo con el protocolo rFferldo, se
|

emite el siguiente dictamen:
|
CONSIDERANDO ’1

1 De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en las Bases,
se llevé a cabo el Andlisis Legal-Administrativo de la documentacién que deben co"ntener las
propuestas, realizado por C. Juan Manuel Razo Baltazar jefe de Recursos Materiales y TTtuIar de la

Unidad Centralizada de Compras, arrojando el siguiente resultado:
’\

Para la evaluacién se procedera conforme a lo sefialado en el apartado 2 del Articulo 66 de la Ley Je Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en el
Articulo 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en donde se aceptaran las ofertas que cumplan con los
requerimientos establecidos en el punto 5.4 Requisitos de la proposicién o propuesta. La falta dé cualquiera
de los documentos solicitados en el punto 5.4.1 de las Bases de la convocante, el incumplimiento d% cualquiera

de estos requisitos pudiera determinar el desechamiento de la proposicion. )

LICITANTES

REQUISITOS LEGALES Y

Ak TALLER SADE S.A.DE - SALVADOR HERNANBEZ - EsiA INGRHES

BLIGATORIOS QUE AFECTAN
N C.V. BETANCOURT

LA PARTICIPACION b
e CUMPLE  NOCUMPLE ~ CUMPLE | NOCUMPLE ' CUMPLE

La proposicion,

preferentemente, debera )
estar impresa en hoja 1
membretada, con la }
firma autdgrafa del :

participante y/o su
representante, con facultades ‘
suficientes, en todas sus -
hojas.

La proposicion debera
encontrarse dentro del sobre
cerrado y firmado por el
participante y/o

representante.
Todos los documentos que
conforman la proposicion

deberén estar firmados por el |
participante y/o su
representante,
preferentemente en tinta
azul.

I
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La proposicion,
preferentemente, debera
encontrarse foliadas la
totalidad de sus paginas.

Constancia de situacion fiscal.

Opinion del cumplimiento de
obligaciones fiscales en
materia de seguridad social
(Ante el IMSS).

Acuse de Obligaciones en
Materia de Seguridad Social
conforme al acuerdo emitido
por el Consejo Técnico
publicado en el diario oficial
de la Federacion el 22 de
septiembre del 2022.

Constancia de Situacién Fiscal
en Materia de Aportaciones
Patronales y Entero de
Descuentos ante INFONAVIT.

Opinién del cumplimiento de
obligaciones fiscales (ante el
Servicio de Administracidn
Tributaria).

Copia de identificacion oficial
del licitante o en su caso los
apoderados o representantes.

Propuesta Técnica (Deberd
incluir todas las
especificaciones, documentos
de experiencia,
certificaciones, contratos o
demas requerimientos
establecidos en el Anexo
técnico) (Anexo 1).

Anexo 2 Manifiesto de
Personalidad

Anexo 3 indice de Ia
Proposicion

Anexo 4 Acreditacion del
Participante

X

X

X
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Anexo 5 Propuesta Econdmica X X X
Anexo 6 Declaracion el

o gy X X
Participante
Anexo 7 Aportacién 5 al millar X X X
Anexo 8 Declaracion de
Estratificacion X X X
Al i Mi
nexo 9 Listado de Miembros X X X
y Representantes
Anexo 10 Manifiesto de
Cumplimiento de X X X
Obligaciones Fiscales
Anexo 11 Manifiesto de
Cumplimiento  Obligaciones X
en Materia de Seguridad X X
Social
Anexo 12 Formato de
Muestras (Cuando aplique). N/A N/A N/A
Constancia de Visita de Campo
(Cuando aplique) X X X

Con base en la revision detallada de las propuestas presentadas por los licitantes en el presente
procedimiento de licitacion publica, se hace constar lo siguiente:

Por su parte, los licitantes RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V., SALVADOR HERNANDEZ BETANCOURT y
ESTELLA INGENIERIA S.A. DE C.V., cumplen con los requisitos solicitados en el punto 5.4.1 de las BASES
que rigen el presente proceso licitatorio.

Con lo anteriormente expuesto, se da por terminado el presente analisis administrativo.

Posteriormente, se realiza el Dictamen de Evaluacién Técnica, validado por el Arg. Ignacio Avila
Rodriguez, arrojando el siguiente resultado:
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; RPBK TALLER  SALVADOR |
DESCRIPGION SADE SA DE  HERNANDEZ | |
cv BETANCOURT

ANTID ||
AR

OBRA CIVIL
Suministro y aplicacién de pintura
vinil-acrilica base agua acabado
mate en muros, hasta 5.75 mts de
altura, los colores de la pintura
serén definidos por la dependencia,
la pintura deberd cumplir con las
siguientes caracteristicas: (que no
desprenda vapores toxicos ni olores
desagradables, no contenga plomo,
densidad: 0.980-1.350 g/ml, Sélidos
en peso: 52-56%, Viscosidad: 100-
125 U Krebs, Lavabilidad: 10,000
Ciclos), a dos manos, aplicacién
segun recomendaciones del
fabricante. Incluye: Pintado vy
colocacién de tapas galvanizadas | | cUMPLE S| CUMPLE S| CUMPLE

faltantes en registros eléctricos e con lo
; ! | S
1.1 M2 277.74 | material de consumo, resanes gglri]cli(t)a dosnel :zneloazc;l(c(:)ltado solicitado en
menores, mano de obra, taehi técni el anexo
herramienta, fondeo, preparacién | @N€X0 tecnico GHIco técnico

de la superficie, retirando pintura
mal adherida, polvo, materia

organica, etc., mediante raspado,
lijado, lavado, recortes, proteccion
de pisos, puertas, ventanas,
mobiliario, con plastico, escaleras,
andamios con ruedas de hule,
limpieza durante y al termino de los

trabajos, acarreos, traslados,
elevaciones, descensos, retiro del
material sobrante fuera del area de
intervencién y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.
(Obligatorio entrega de ficha técnica
de pintura propuesta). R‘U
Suministro y aplicacion de pintura

vinil-acrilica base agua acabado
mate en basamentos y capiteles de
entre 1.05 mts de desarrollo x 0.32

mts de alto, hasta 1.15 mts de
desarrollo x 0.33 mts de alto, hasta
5.75 mts de altura, los colores de la
pintura seran definidos por la
dependencia, la pintura debera
cumplir con las siguientes
: . SICUMPLE |sicumpLe | S!CUMPLE

caracteristicas: (que no desprenda

: : TR con lo
vapores  toxicos ni olores | con lo con lo solicitado 2R
12 PZA 40 desagradables, no contenga plomo, | solicitado en el | en el anexo Z?gc:gio on Q)\
densidad: 0.980-1.350 g/ml, Sélidos | anexo técnico | técnico o =
en peso: 52-56%, Viscosidad: 100- técnico

125 U Krebs, Lavabilidad: 10,000
Ciclos), a dos manos, aplicacion

segun recomendaciones del
fabricante. Incluye: Material de -
consumo, resanes menores, mano

de obra, herramienta, fondeo,
preparacién de la superficie,
retirando pintura mal adherida,
polvo, materia orgénica, etc.,
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mediante raspado, lijado, lavado, |
recortes, proteccion de pisos, 1
puertas, ventanas, mobiliario, con 1
plastico, escaleras, andamios con
ruedas de hule, limpieza durante y
al término de los trabajos, acarreos,
traslados, elevaciones, descensos,
retiro del material sobrante fuera del
area de intervencion y todo lo
necesario para su correcta
ejecucién. (Obligatorio entrega de
ficha técnica de pintura propuesta

).

Suministro y aplicacion de pintura
vinil-acrilica base agua acabado
mate en friso y saliente de 1.10 mts
de alto y 0.55 mts de volado, a una
altura de 5.75 hasta 6.85 mts., los
colores de la pintura seran definidos
por la dependencia, la pintura
debera cumplir con las siguientes
caracteristicas: (que no desprenda
vapores téxicos ni olores
desagradables, no contenga plomo,
densidad: 0.980-1.350 g/ml, Sélidos
en peso: 52-56%, Viscosidad: 100-
125 U Krebs, Lavabilidad: 10,000
Ciclos), a dos manos, aplicacion
segun recomendaciones del

fabricante. Incluye: Pintado de | g cUMPLE S| CUMPLE S| CUMPLE
molduras y ornamentacién de friso, Tilr con lo

1.3 M2 91.61 |material de consumo, resanes (s:glri]cli(t)a e el Z?‘nello sgliataco solicitado en
menores, mano de obra, técni & Fanoxo el anexo
herramienta, fondeo, preparacion | @N€X0 tecnico | lecnico tdcnico

de la superficie, retirando pintura
mal adherida, polvo, materia
organica, etc., mediante raspado,
lijado, lavado, recortes, proteccion
de pisos, puertas, ventanas,
mobiliario, con plastico, escaleras,
andamios con ruedas de hule,
limpieza durante y al termino de los
trabajos, acarreos, traslados,
elevaciones, descensos, retiro del
material sobrante fuera del area de
intervenciéon y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.
(Obligatorio entrega de ficha técnica
de pintura propuesta).

Suministro y aplicaciéon de pintura
vinil-acrilica base agua acabado
mate en remate superior de muro de
0.89 mts de alto, a una altura de
6.85 hasta 7.54 mts., los colores de

la pintura seran definidos por la| SICUMPLE |SICUMPLE gér?ll;MPLE
dependencia, la pintura debera conlo con lo solicitado abiititado sh
cumplir con las  siguientes | solicitado en el | en el anexo |
caracteristicas: (que no desprenda | anexo técnico | técnico € anexo
vapores  téxicos  ni  olores tecnico
desagradables, no contenga plomo,
densidad: 0.980-1.350 g/ml, Sélidos
en peso: 52-56%, Viscosidad: 100-

1.4 M2 49.41

125 U Krebs, Lavabilidad: 10,000
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Ciclos), a dos manos, aplicacion
segun recomendaciones del
fabricante. Incluye: Material de
consumo, resanes menores, mano
de obra, herramienta, fondeo,
preparaciéon de la superficie,
retirando pintura mal adherida,
polvo, materia organica, etc,
mediante raspado, lijado, lavado,
recortes, proteccion de pisos,
puertas, ventanas, mobiliario, con
plastico, escaleras, andamios con
ruedas de hule, limpieza durante y
al término de los trabajos, acarreos,
traslados, elevaciones, descensos,
retiro del material sobrante fuera del
area de intervencién y todo lo
necesario para su correcta
ejecucién. (Obligatorio entrega de
ficha técnica de pintura propuesta).

1.5

PZA

Adecuaciéon de recubrimiento en
tapas de registro de 0.47 x 0.68 mts
a base de marmol gris con vetas
similar al existente, asentado con
pega de marmol. Incluye: Retiro de
piezas rotas fuera del éarea de
intervencién, nivelaciéon de la
superficie de contacto, adecuacion
de jaladeras con tornillos pasados
para jaladera, materiales, mano de
obra, herramientas, cortes,
desperdicios, perforaciones,
nivelaciones, ajustes, limpieza
durante 'y al terminar las
intervenciones y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

NO CUMPLE
con lo
solicitado en el
anexo técnico

S| CUMPLE
con lo solicitado
en el anexo
técnico

S| CUMPLE
con lo
solicitado en
el anexo
técnico

1.6

PZA

Mantenimiento y rehabilitacion de
puerta completa de madera a dos
hojas (marco, contramarco, fijos,
molduras, tableros), dimensiones
aproximadas 1.74 mts. de ancho x
3.48 mts de altura verificar medida
en sitio), por ambas caras, se
trabajaran en sitio sin desmontarse,
con el siguiente proceso, lijado de
raspaduras, golpes, rayones,
resanador para maderas en
oquedades o grietas, aplicacién de
barniz color chocolate o base para
igualaciéon  de color similar al
existente, asentado de toda la
superficie de la puerta para recibir
nuevo acabado, sellado con
poliuretano alifatico 11,000 diluido
al 50% dos manos, aplicacion
poliuretano alifatico de 2
componentes de 11,000/catalizador
250 acabado similar al existente a
dos manos diluido al 40% para su
aplicacién segln indicaciones del
fabricante, dejando secar y
asentando con lija 240 o 280 entre
cada mano, Incluye: Suministro e

NO CUMPLE
con lo
solicitado en el
anexo técnico

S| CUMPLE
con lo solicitado
en el anexo
técnico

S| CUMPLE
con lo
solicitado en
el anexo
técnico

=

La presente hoja 7 de 17 de firmas, corresponde al Acta de Fallo de la Licitacién Piblica Local LPL/MEG/011/2025 “Adecuacion De Sala Para

Exhibicién De Artesania “Original” En El Edificio Arréniz” Celebrada el 08 de septiembre 2025 dos mil veinticinco.



[ )

museos,
exposiciones
y galerias

de Jalisco

Av. Juarez 612, Zona Centro, CP 44100
Guadalajara, Ja!ist:o, Mexico.
Teléfono: 33 3030 4500“Ext. 20379

instalacion de chapa de alta
seguridad similar a la existente,
pasadores superiores e inferiores
similares a los de la puerta contigua,
reforzamiento de jaladera, cantos,
topes, plasticos de proteccién para
pisos, muros, material, mano de
obra, limpieza general, acarreos,
retiro de sobrantes fuera del area de
trabajo, desperdicios y todo lo
necesario para su  correcta
ejecucion.

SERVICIO DE ADECUACIO
Servicio de desmontaje de
luminarias tipo gabinete suspendida
con dos cables de acero con
recuperacién hasta una altura de
7.54 mts. incluye: desconexion de la
linea de alimentaciéon eléctrica
hasta el punto de unién con la linea
principal, liberacién de grapas de
sujecion con recuperacion,
recubrimiento de conexion con cinta
de aislar, mano de obra,
herramienta, materiales, equipo de
proteccion, andamios con ruedas de
hule, traslado a lugar indicado por la
supervision, limpieza final de todos
los trabajos y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

S| CUMPLE
con lo
solicitado en el
anexo técnico

S| CUMPLE
con lo solicitado
en el anexo
técnico

S| CUMPLE
con lo
solicitado en
el anexo
técnico

63.3

Servicio de adecuacién de
alimentacién eléctrica perimetral en
salén, con cable armado armorflex
tipo mc 3 x 10, incluye: fijacién a
muro con abrazadera de uda,
colocacion de registros de cajas
galvanizadas con tapas de 1/2" o
3/4" fijas a muro perimetral,
colocacion de conector a caja
galvanizada, conexién eléctrica a
linea de alimentaciéon principal,
aislamiento en uniones de cables,
hasta una altura de 6.85 mts,,
materiales, mano de obra, ajustes,
pruebas de continuidad y
aislamiento, acarreos, herramienta,
andamios con ruedas de hule,
equipo de proteccién, limpieza del
area de trabajo y todo lo necesario
para su correcta colocacion.

NO CUMPLE
con lo
solicitado en el
anexo técnico

S| CUMPLE
con lo solicitado
en el anexo
técnico

S| CUMPLE
con lo
solicitado en
el anexo q
técnico

200

Servicio de adecuacion de
alimentacién eléctrica para rieles
con cable duplex transparente para
evitar se vea a simple vista, calibre
12 awg, aislamiento  thw-Is
antiflama, incluye: conexion
eléctrica a linea de alimentacion
principal y riel, aislamiento en
uniones de cables, pegado con
silicén en patin de viga hasta una
altura de 7.54 mts., cinchos

NO CUMPLE
con lo solicitado
en el anexo
técnico

S| CUMPLE
con lo solicitado
en el anexo
técnico

SI CUMPLE
con lo
solicitado en
el anexo
técnico
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transparentes en tensores,
canaleta, grapas en muros en
fijacién vertical y horizontal, pintado
de cable o canaleta con pintura
vinilica de acuerdo al color del muro,
materiales, mano de obra, pruebas
de continuidad y aislamiento,
acarreos, herramienta, andamios
con ruedas de hule, equipo de
proteccién, limpieza del area de
trabajo y todo lo necesario para su
correcta colocacion.

20

Servicio de adecuacion de
alimentacion eléctrica para tiras led
en muebles a base de cable duplex
transparente calibre 12 awg,
aislamiento thw-Is antiflama,
incluye: conexién a riel de mueble,
clavija y contacto en cada punta,
colocacién y canalizacion, fijacién
con grapas o cinchos, conexiéon a
linea de alimentacién en contactos,
materiales, mano de obra, pruebas
de continuidad y aislamiento,
acarreos, herramienta, escalera,
equipo, limpieza del area de trabajo,
pruebas de funcionalidad y todo lo
necesario para su correcta
colocacion.

NO CUMPLE
con lo
solicitado en el
anexo técnico

S| CUMPLE
con lo solicitado
en el anexo
técnico

S| CUMPLE
con lo
solicitado en
el anexo
técnico

10

suministro y colocacion de contacto
duplex polarizado color gris en piso,
incluye: retiro del contacto para
intemperie existente con
recuperacion, tapa de acero
inoxidable, aislamiento de
conexiones, sello en el perimetro
con silicén transparente,
colocacion, ajustes, materiales,
mano de obra, herramienta,
limpieza del area de trabajo,
pruebas de funcionalidad y todo lo
necesario para su correcta
colocacion.

NO CUMPLE
con lo
solicitado en el
anexo técnico

SI CUMPLE
con lo solicitado
en el anexo
técnico

SI CUMPLE
conlo
solicitado en
el anexo
técnico
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Suministro y colocaciéon de riel
modelo tl-5100.rn de 2.00 mts de
largo color negro hasta una altura
de 4.00 mts, incluye: conexion
eléctrica, conector recto entre rieles,
con colganteo a base de cable de
acero de 3/16" con forro de plastico,
encasquillado de cable de acero en
puntas, fijacién a superficie superior
en rieles de bdéveda a base de
grapas metalicas similares a las
existentes que abrazan el patin de
la viga y sean movibles, tensores de
cable de acero entre vigas y sujetos
a grapas para ubicacion de riel de
acuerdo a proyecto, materiales,
mano de obra, acarreos,
herramienta, andamios con ruedas

S| CUMPLE
con lo
solicitado en el
anexo técnico

S| CUMPLE
con lo solicitado
en el anexo
técnico

S| CUMPLE
con lo
solicitado en
el anexo
técnico

La presente hoja 9 de 17 de firmas, corresponde al Acta de Fallo de la Licitacién Publica Local LPL/MEG/011/2025 “Adecuacién De Sala Para

Exhibicion De Artesania “Original” En El Edificio Arréniz” Celebrada el 08 de septiembre 2025 dos mil veinticinco.
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